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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

Control Box 
1. Draai de schroeven los om de control box te openen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bevestig de controlbox aan de hekpaal, muur of in de buurt van het hek zodat de 

motordraden niet verlengd hoeven te worden. (gebruik niet mee geleverde M8 schroeven). 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

230V bekabeling 
1. Haal de blauwe trafo draad los van de 

printplaat en verwijder de kap om de 

transformator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Draai de kabel klem los. 

3. Verbind de 230V draad zoals op het 

schema en verzeker de draad met de kabel 

klem zodat hij goed op zijn plaats blijft. (+ 

en ï kunnen omgedraaid worden dus het 

maakt niet uit hoe u deze aansluit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plaats de kap weer over de transformator 

and verbind de blauwe draad weer met de 

printplaat. 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

Aansluting Printplaat 
PCBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar transformator Naar backup accu (Option) Voor zonnepaneel (Option) 

Dip Switches 

Auto leer 

Sluitings timer 

Handzender 

Antenna 

Volledige opening 

Voetganger opening 

Veiligheids lijst 

Nood stop 

Aansluiting photocellen  
Zie pag. 12 

Elektronisch slot 

Waarschuwing slamp 

Motor 
Aansluiting zie pag. 10 

CB 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

 

Motor 

Verbind de motordraden met de aangegeven uitgangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar binnen draaiende hekken: 

 

 

 

 

 

Motor 1       Motor 2 

 

Hekken die naar binnen draaien dienen 

volgens bovenstaand schema te worden 

aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar buiten draaiende hekken: 

 

 

 

 

 

Motor 1       Motor 2 

 

Als de hekken naar buiten draaien sluit de 

motor draden dan als volgt aan. Rood in ï 

en zwart in +. 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

 

Fotocellen (PHO) 
Bedrading: 

1. Gebruik een schroevendraaier om de kap van de fotocellen af te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bepaal een stevige plaats waar de fotocellen recht tegenover elkaar vast geschroefd 

dienen te worden. Ze dienen circa 30cm boven de grond en uiteraard buiten de draaicirkel 

van de hekken geplaatst te worden. Als u naar binnen draaiende hekken heeft worden de 

fotocellen net aan de buitenzijde van het hek geplaatst en bij naar buiten draaiende hekken 

net aan de binnenzijde van het hek. U kunt eventueel een 2e set aansluiten net buiten de 

draaicirkel van het hek.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. 30cm 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

 

 

3. Verbind de zendende en ontvangende fotocel met de printplaat volgens dit schema. Er is 

geen bedrading meegeleverd. U kunt hiervoor beldraad of zwakstroomdraad voor 

gebruiken. het bruggetje voor tussen GND en COM op de ontvangende fotocel is niet 

meegeleverd. Hier kunt u ook een kort elektradraadje voor gebruiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard wordt er 1 set sensoren aangesloten. Sluit deze dan aan op de PHO aansluiting 

volgens onderstaand schema B: 

 

Fotocel A                                          Fotocel B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocel TX +12V 
Fotocel RX +12V 

GND     NC 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

 

4. Zet de stroom aan en kijk of de fotocellen verbinding maken door een obstakel tussen 

de fotocellen te houden waardoor de Infra Rood straal onderbroken wordt. 

ǒ Als de fotocellen goed zitten zal de LED boven PHO oplichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǒ Als de fotocellen geblokkeerd zijn zal de LED boven PHO uitgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hek bediening: 

ǒ Als de hekken dicht gaan en de straal wordt onderbroken zullen de hekken weer open 

gaan 

ǒ Als de hekken open gaan en de straal wordt onderbroken zal er niets gebeuren 

ǒ Als de hekken open staan en de straal wordt onderbroken zullen de hekken niet dicht 

gaan. 

 

Let erop dat dipswitch nr 8 op OFF staat als je fotocellen aansluit. (zie pag 19 voor uitleg 

switches) 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

Inleer procedure 
Opmerking 1: 

Voordat de hekopener gebruikt wordt dienen de motoren ingeleerd te worden. Anders zal 

de opener niet op de juiste punten stoppen.. 

 

Opmerking 2: 

Voordat u de inleer procedure start zorg ervoor dat de hekken 5cm voor de gesloten positie 

staan. 

 

Opmerking 3: 

De hekken moeten zowel in open als gesloten positie een eindaanslag / stopper hebben 

waar ze tegenaan lopen. Als u deze niet heeft kunt u accessoire SJ A818 aanschaffen. 

 

   

Opmerking 4: 

De inleer procedure kan niet goed uitgevoerd worden als de hekken te zwaar bewegen. 

Pas dan de stand van de potmeter OBS aan. 

 

Stap 1: 

Controleer dat de hekopener stroom heeft en dat de hekken vrij kunnen bewegen. 

Stap 2: 

Druk op de ñAuto Learningò knop op de printplaat totdat de motoren gaan bewegen. (als u 

een waarschuwingslamp heeft aangesloten zal deze aangaan en aan blijven gedurende 

deze positie) 

Stap 3: 

De inleer procedure gaat als volgt: 

ѻDe hekken zullen volledig open gaan totdat ze tegen de eindaanslag aankomen. 

ѻAls ze de volledig geopende positie bereikt hebben zullen de hekken stoppen. Druk dan 

kort op de ñAuto Learningò knop en het inleren wordt vervolgd. 

ѻDe hekken gaan vervolgens weer dicht. Zodra de hekken dicht zijn stopt de inleer 

procedure en is de opener klaar voor gebruik. (de zwaailamp zal dan ook uitgaan) 

 

 

 

 

                       

OBS 

AUTO LEARNING 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

De handzenders programmeren. 
 

1) Druk zo vaak op de ñremoteò knop op de printplaat van de hekopener als de functie 

die u wilt programmeren: 

 Aantal keer dat u drukt Functie 

1 Bedienen van beide hekdelen 

2 Bedienen van één van beide hekdelen 

3 nvt 

 

2. De Led op de printplaat zal oplichten 

3. Druk binnen 5 seconden op de knop van de zender die u wilt programmeren. Als het 

programmeren gelukt is zal de LED op de printplaat 4x knipperen 

a. Als er niet binnen 5 seconden na het indrukken van de ñremoteò knop op een zender 

wordt gedrukt stopt de programmeer fase. De Led zal 2x knipperen 

b. De ontvanger kan 39 handzenders onthouden.  

 

 

Hoe leegt u het handzender geheugen van de printplaat: 

1) Druk op de ñremoteñ knop op de printplaat van de opener totdat de LED 2x knippert. 

De handzenders werken nu niet meer totdat u ze opnieuw inleert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɼSTATUSέ [95 

ɼREMOTEέ ōǳǘǘƻƴ 
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Handleiding voor de installatie van de SuperJack vleugelhekopener 
 

 

Bediening van het hek 

Handzender: 

1) Elke druk op de handzender zal het volgende doen: 

 OPEN--STOP--CLOSE--STOP: 

 

Op de printplaat: 

Bijvoorbeeld tijdens het afstellen kunt u de hekken bedienen via de volgende knoppen op 

de printplaat: (zet wel eerst switch nr 6 op on (zie pag 19 voor uitleg switches)) 

a.AUTO LEARNING knop: M1 (Hekdeel 1) gaat open / dicht 

b.CLOSING TIMER knop: M2 (Hekdeel 2) gaat open / dicht 

c. Remote knop: Hiermee wisselt u de draairichting van de motoren. (Open / Close LED 

zal oplichten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de Infra Rood sensoren: 

1) U kunt de beide hekdelen bedienen via de ñFULLò aansluiting op de printplaat. Als u 

een set fotocellen aansluit op deze FULL aansluiting dan zal het hek  

OPEN--STOP -- DICHT-- STOP  

gaan elke keer als de straal tussen de 2 sensoren onderbroken wordt.  

(de PS aansluiting dient met een bruggetje verbonden te worden met de aarde aansluiting 

en de FULL aansluiting moet worden verbonden met de NO aansluiting van de 

ontvangende sensor. De overige bedrading van de sensoren net zo aansluiten als 

aangegeven op pagina 12). 

 

 

 

 

 

 

Dip Switch Setting: 

 

Antenna 

Full opening 

Pedestrian 

opening Safety 

edge 

Emergency stop 

άSTATUSέ [95 

άOPENέ [95 

άCLOSEέ [95 

άAUTO LEARNINGέ ōǳǘǘƻƴ 

άCLOSING TIMERέ button 

άREMOTEέ ōǳǘǘƻƴ 


